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TEKNISET TIEDOT

Yleiset tekniset tiedot
AKP-, AP- ja AEP-sarjan pumput ovat kierreliitännöillä varustettuja pronssisia 
keskipakopumppuja.

Sovelluskohteet
AKP-, AP- ja AEP-sarjan pumppuja voidaan käyttää happirikkaiden puhtaiden 
nesteiden kier to-, pai neenkorotus- ja siirtopumppuina.
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Standardimateriaalit- ja käyt töalueet

Pumpun pesä   pronssi   CuPb5Sn5Zn5
Juoksupyörä   muovi   Noryl GFN2
   (pronssi CuPb5Sn5Zn5 erikoistilauksesta)
Akseli   haponkestävä teräs AISI 329 (SIS 2324)
Akselitiiviste   hiili/piikarbidi, Viton-kumi
   metalliosat   AISI 316
Pesän O-rengas   Nitriili-kumi 
Max. käyttöpaine   10 bar
Käyttölämpötila   -15 ... +100°C (*

AKP-, AP ja AEP-pum put

HUOM!
AKP-, AP ja AEP-sarjan pumpun akselitiiviste on saatavissa useilla eri ma te-
riaalivaihtoehdoilla riippuen pumpattavan nesteen ominaisuuksista. (* Pumpun 
käyttölämpötila-alue riippuu pumpattavasta nesteestä. Ve dellä 0 ... +100°C 
(pronssipyörällä ja EPDM-kumi akselitiivisteellä 0 ... +120°C).

Rakenne

AKP-, AP- ja AEP-sarjan pumpun sähkömoottori on pumppukäyttöön suun ni-
teltu Kolmeks-oikosulkumoottori. Sähkömoottorissa on korkea hyötysuhde ja 
hiljainen käyntiääni. Sähkömoottori soveltuu taajuusmuuttajakäyttöön.

Sähkömoottori

AKP- ja AP-sarjan pumpuissa G-kierreliitännät (ISO 228/1). 
Liitännät

AKP- ja AP-sarjan pumpun akselitiiviste on 1-toiminen mekaaninen liukurengas-
tiiviste. Pumpun pesän tiiviste on O-rengas.

Tiivisteet

AKP-, AP- ja AEP-sarjan pumput ovat kuivamoottorilla varustettuja monoblock-
rakenteisia keskipakopumppuja. Pumpun juok supyörä on asennettu suo raan
sähkömoottorin akselille (ei erillisiä kytkimiä).

Pumppu

Standardijännitteet:  3~ 400/230 V, 50 Hz
Kotelointiluokat:  IP 54
Eristeluokka:  F

HUOM!
Kolmeks-sähkömoottorit saa tavilla eri koistilauksesta myös muilla arvoilla.
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Asennus

Moottoriyksikön asen toa ja täten säh kökytkentäkotelon paikkaa voi daan muut-
taa irroittamalla moot toriyksikkö pumpun pe sästä ja asentamalla se ha luttuun
asentoon.

Pumpun asennuksessa huomioitavaa:

                   - riittävästi tilaa huoltoa ja tarkastuksia varten
                   - sulkuventtiilit pumpun molemmin puolin.

Tyyppimerkinnät
Varustelu:
P = 1-vaiheinen
N = Tiivistesarja no.7
Sn = Normaalista poikkeava tiiviste
Kn = Poikkeava pintakäsittely
Ln = Moottorin lämpösuojat
En = Muu poikkeavuus (esim. EXE)
Vn = Erikoisjännite

Max. nesteen 
lämpötila

Moottorin
koodimerkintä

Juoksupyörän poikkeava 
materiaali:
PM = Pronssi

Jatkuva käyttö

Pumppusarjat
(AKP- ja AP)

Moottorityyppi

Nimellisjännitteet
ja -virrat

Pyörimisnopeus
Kotelointiluokka
Nimellisteho

Eristeluokka

Toi mintapiste

Ottamateho
toimintapisteessä
(tarvittaessa)

Juoksupyörän
halkaisija

Paineluokka

AP-33/2   S5  K2  L3  V1-9850006
10 120

3 17 +120 1,05
OKN-871 D N13 50 46,7

400 2,8 1,1
230 4,8 0,75

PM012345/06

IP 54

DN-koko
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Pumpun varasarja on uusi varakäyttöyksikkö, johon kuuluu moottori, tiivistelaip-
pa, juok supyörä ja tii visteet. Moottorivian tai tiivistevuodon sattuessa varasarjan 
vaihto on yksinkertaista ja no peaa eikä vaadi pitkää käyttökatkosta tai toimenpi-
teitä itse put kistossa, koska pumpun pesää ei tar vitse irroittaa lainkaan.

Vaihtosarja on rakenteeltaan samanlainen kuin varasarja. Vaihtosarja on perus-
kunnostettu yksikkö, jossa käytetään kierrätettäviä osia. Kuluvat osat, kuten ak-
selitiiviste ja laakerit ovat uusia. Asiakas palauttaa vanhan käyttöyksikön KOL-
MEKS-huoltoon, jolloin veloitetaan vain korjaus- ja lähetyskulut.

Vara- ja vaihtosarja

Tiivistesarjat

1 Liukurengas
2 Vastarengas
3 Runko/palje
4 Jousi
5 O-rengas

Varaosat ja huolto

Osaluettelo
1  Sähkömoottori
2  Pumpun pesä
3  Juoksupyörä
5  Tiivistelaippa
24  Mutteri
25  Aluslaatta
26  Kiila
40  Akselitiiviste
43  V-rengas
50  Pesän O-rengas
60  Ruuvi
80  Putkiliitin ja tiiviste 
 (AP-26,-33)
 (ei sisälly toimitukseen)

Pumpputyyppi           Tiiviste   Pesän O-rengas 
                                    mm         
AKP-20                       12           56x2,5                   
AKP-25, AP-15           12           100x2,5                 
AP-20, -25, -26           12           123x2,5                 
AP-32, -33                   12           145x2,5
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MITOITUSKÄYRÄSTÖT

Käyrästöjen lu keminen
Ominaiskäyrät pätevät 50 Hz:n taajuudelle (käyrät saatavissa myös 60 Hz:n 
taajuudelle) ja +20°C vedelle. Viskositeetiltaan vedestä poikkeavat nesteet on 
otettava huo mioon pum pun mitoituksessa, ota yhteys tällöin Kolmeksiin.

Virtausnopeus pumpun painelaipassa
Nostokorkeus

Tuotto

Pumpun akseliteho P2

Laitteen ottama sähköteho P1
Laitteen kokonaishyötysuhdePumpun hyötysuhde

QH-käyrät

Juoksupyörän
halkaisijat

Pumpun ak selitehokäyrät

Laitteen sähkötehokäyrät

Laitteen
kokonaishyötysuhdekäyrät

Pumpun
hyötysuhdekäyrät

Mittapiirustus

Sähkömoottorin
tyyppi

Sähkömootto-
rin nimellinen 
akseliteho P2

Sähkömoottorin
nimellinen säh-
kövirta (3~ 400 
V tai 1~  230 V  
jännitteellä)

Pumpun paino

AP-20/4  G3/4  1500 r/min

HUOM! Nesteen tiheys vai kuttaa suo raan verrannollisesti te hontarpeeseen.
Vettä tiheämmillä nesteillä tar kasta moot torin tehon riittävyys.
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Nostokorkeus

Tuot to

Pumpun akseliteho P2

Laitteen ottama sähköteho P1Laitteen kokonaishyötysuhdePumpun hyötysuhde

Nostokorkeus

Tuot to

Pumpun akseliteho P2

Laitteen ottama sähköteho P1Laitteen kokonaishyötysuhdePumpun hyötysuhde

MITOITUSKÄYRÄSTÖT

AKP-20/4  G3/4   1500 r/min

AKP-20/2  G3/4   3000 r/min
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Nostokorkeus

Tuot to

Pumpun akseliteho P2

Laitteen ottama sähköteho P1Laitteen kokonaishyötysuhdePumpun hyötysuhde

Nostokorkeus

Tuot to

Pumpun akseliteho P2

Laitteen ottama sähköteho P1Laitteen kokonaishyötysuhdePumpun hyötysuhde

MITOITUSKÄYRÄSTÖT

AKP-25/4  G1   1500 r/min

AKP-25/2  G1   3000 r/min
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Nostokorkeus

Tuot to

Pumpun akseliteho P2

Laitteen ottama sähköteho P1Laitteen kokonaishyötysuhdePumpun hyötysuhde

Nostokorkeus

Tuot to

Pumpun akseliteho P2

Laitteen ottama sähköteho P1Laitteen kokonaishyötysuhdePumpun hyötysuhde

MITOITUSKÄYRÄSTÖT

AP-15/4 G1/2   1500 r/min

AP-15/2 G1/2   3000 r/min
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Nostokorkeus

Tuot to

Pumpun akseliteho P2

Laitteen ottama sähköteho P1Laitteen kokonaishyötysuhdePumpun hyötysuhde

Nostokorkeus

Tuot to

Pumpun akseliteho P2

Laitteen ottama sähköteho P1Laitteen kokonaishyötysuhdePumpun hyötysuhde

MITOITUSKÄYRÄSTÖT

AP-20/4 G3/4   1500 r/min

AP-20/2 G3/4   3000 r/min
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Nostokorkeus

Tuot to

Pumpun akseliteho P2

Laitteen ottama sähköteho P1Laitteen kokonaishyötysuhdePumpun hyötysuhde

Nostokorkeus

Tuot to

Pumpun akseliteho P2

Laitteen ottama sähköteho P1Laitteen kokonaishyötysuhdePumpun hyötysuhde

MITOITUSKÄYRÄSTÖT

AP-25/4, -26/4 G1   1500 r/min

AP-25/2, -26/2 G1   3000 r/min
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Nostokorkeus

Tuot to

Pumpun akseliteho P2

Laitteen ottama sähköteho P1Laitteen kokonaishyötysuhdePumpun hyötysuhde

Nostokorkeus

Tuot to

Pumpun akseliteho P2

Laitteen ottama sähköteho P1Laitteen kokonaishyötysuhdePumpun hyötysuhde

MITOITUSKÄYRÄSTÖT

AP-32/4, -33/4 G1 1/4  1500 r/min

AP-32/2, -33/2 G1 1/4 3000 r/min
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Nostokorkeus

Tuot to

Pumpun akseliteho P2

Laitteen ottama sähköteho P1Laitteen kokonaishyötysuhdePumpun hyötysuhde

Nostokorkeus

Tuot to

Pumpun akseliteho P2

Laitteen ottama sähköteho P1Laitteen kokonaishyötysuhdePumpun hyötysuhde

MITOITUSKÄYRÄSTÖT

AEP-25/2, -26/2 G1 3000 r/min

AEP-25/4, -26/4 G1 1500 r/min
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