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TEKNISET TIEDOT

Yleiset tekniset tiedot

AKP-, AP- ja AEP-sarjan pumput ovat kierreliitdnndilld varustettuja pronssisia
keskipakopumppuja.

Sovelluskohteet

AKP-, AP- ja AEP-sarjan pumppuja voidaan kayttaa happirikkaiden puhtaiden
nesteiden kierto-, paineenkorotus- ja siirtopumppuina.
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TEKNISET TIEDOT

Rakenne
Pumppu

AKP-, AP- ja AEP-sarjan pumput ovat kuivamoottorilla varustettuja monoblock-
rakenteisia keskipakopumppuja. Pumpun juoksupydra on asennettu suoraan
sahkdmoottorin akselille (ei erillisia kytkimia).

Sahkomoottori

AKP-, AP- ja AEP-sarjan pumpun sahkémoottori on pumppukéayttéén suunni-
teltu Kolmeks-oikosulkumoottori. SGhkémoottorissa on korkea hydtysuhde ja
hiljainen kayntidani. SGhkémoottori soveltuu taajuusmuuttajakayttéon.

Standardijannitteet: 3~400/230 V, 50 Hz
Kotelointiluokat: IP 54

Eristeluokka: F

HUOM!

Kolmeks-sahkémoottorit saatavilla erikoistilauksesta myés muilla arvoilla.
Liitdnnat

AKP- ja AP-sarjan pumpuissa G-kierreliitadnnat (ISO 228/1).

Tiivisteet

AKP- ja AP-sarjan pumpun akselitiiviste on 1-toiminen mekaaninen liukurengas-
tiiviste. Pumpun pesén tiiviste on O-rengas.

Standardimateriaalit- ja kaytt6alueet
AKP-, AP ja AEP-pumput

Pumpun pesa pronssi CuPb5Sn5Zn5
Juoksupydra muovi Noryl GFN2
(pronssi CuPb5Sn5Zn5 erikoistilauksesta)
Akseli haponkestava teras AISI 329 (SIS 2324)
Akselitiiviste hiili/piikarbidi, Viton-kumi
metalliosat AISI 316
Pesén O-rengas Nitriili-kumi
Max. kayttépaine 10 bar
Kayttolampdtila -15 ... +100°C €
HUOM!

AKP-, AP ja AEP-sarjan pumpun akselitiiviste on saatavissa useilla eri mate-
riaalivaihtoehdoilla riippuen pumpattavan nesteen ominaisuuksista. ¢ Pumpun
kayttdlampdtila-alue riippuu pumpattavasta nesteesta. Vedelld 0 ... +100°C
(pronssipyoralla ja EPDM-kumi akselitiivisteelld 0 ... +120°C).

Oikeus muutoksiin pidatetaan. 3 —r.
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TEKNISET TIEDOT

Tyyppimerkinnat

Varustelu:
P = 1-vaiheinen
N = Tiivistesarja no.7

Sn = Normaalista poikkeava tiiviste

Kn = Poikkeava pintakasittely
Ln = Moottorin [dmpo&suojat

En = Muu poikkeavuus (esim. EXE)

Vn = Erikoisjénnite

Max. nesteen

lampotila
Paineluokka

Juoksupydran
halkaisija

Moottorin
koodimerkinta

Juoksupyéran poikkeava
materiaali:
PM = Pronssi

Ottamateho

toimintapisteessa

Pumpp_usarjat
(AKP- ja AP) Type AP-33/2 S5 K2 L3 V1-9850006
DN-koko 1
No. 012345/06 PN10 | & 1
Toimintapiste 3 ]/SI 17 pf+120°C° Q P; 1,05 )i

(tarvittaessa)

Jatkuva kayttd
Pydrimisnopeus
Kotelointiluokka
Nimellisteho

Moottorityyppi— | Z24dtor OKN-871 D N13 § 3~ 50 Hz | 46,7 /.
Nimellisjannitteet Y oo 400 V 2,8 A Fé, 1,1 kW
Ja -virrat AJll 230V 48 Afcose 0,75
oy KOLMEKS AB finland | Isol.F ]
Asennus

Pumpun asennuksessa huomioitavaa:

Eristeluokka

- riittavasti tilaa huoltoa ja tarkastuksia varten
- sulkuventtiilit pumpun molemmin puolin.

Moottoriyksikdn asentoa ja taten sahkokytkentakotelon paikkaa voidaan muut-
taa irroittamalla moottoriyksikké pumpun pesasté ja asentamalla se haluttuun

asentoon.
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TEKNISET TIEDOT

Varaosat ja huolto

Osaluettelo

Tiivistesarjat

Pumpputyyppi Tiiviste| Pesdn O-rengas
mm

AKP-20 12 56x2,5

AKP-25, AP-15 12 100x2,5

AP-20, -25, -26 12 123x2,5

AP-32, -33 12 145x2,5

Vara- ja vaihtosarja

Sahkémoottori
Pumpun pesa
Juoksupydra
Tiivistelaippa
Mutteri

Aluslaatta

Kiila

Akselitiiviste
V-rengas

Pesan O-rengas
Ruuvi

Putkiliitin ja tiiviste
(AP-26,-33)

(ei sisally toimitukseen)

1 Liukurengas
2 Vastarengas
3 Runko/palje
4 Jousi

5 O-rengas

Pumpun varasarja on uusi varakayttoyksikkd, johon kuuluu moottori, tiivistelaip-
pa, juoksupydra ja tiivisteet. Moottorivian tai tiivistevuodon sattuessa varasarjan
vaihto on yksinkertaista ja nopeaa eika vaadi pitkaa kayttokatkosta tai toimenpi-
teitd itse putkistossa, koska pumpun pesaa ei tarvitse irroittaa lainkaan.

Vaihtosarja on rakenteeltaan samanlainen kuin varasarja. Vaihtosarja on perus-
kunnostettu yksikko, jossa kaytetaan kierratettavia osia. Kuluvat osat, kuten ak-
selitiiviste ja laakerit ovat uusia. Asiakas palauttaa vanhan kayttdéyksikén KOL-
MEKS-huoltoon, jolloin veloitetaan vain korjaus- ja l&hetyskulut.

Oikeus muutoksiin pidatetaan.

5

{7 KOLMEKS

3/2006



MITOITUSKAYRASTOT

Kayrastdjen lukeminen

Ominaiskayrat patevat 50 Hz:n taajuudelle (kdyrat saatavissa myés 60 Hz:n
taajuudelle) ja +20°C vedelle. Viskositeetiltaan vedesta poikkeavat nesteet on
otettava huomioon pumpun mitoituksessa, ota yhteys tall6in Kolmeksiin.

Virtausnopeus pumpun painelaipassa
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MITOITUSKAYRASTOT
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MITOITUSKAYRASTOT
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MITOITUSKAYRASTOT
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MITOITUSKAYRASTOT
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