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TEKNISET TIEDOT

Yleiset tekniset tiedot

AS_- ja KN_-sarjan pumput ovat vaaka-asenteisia keskipakopumppuja. 

Sovelluskohteet

AS- ja KN-sarjan pumppuja voidaan käyttää puhtaiden nesteiden kierto-, pai neen -
ko ro tus- ja siirtopumppuina. Pronssisia ASP- ja KNP-sarjan pumppuja voidaan käyttää 
puhtaiden happirikkaiden, ei kovin aggressiivisten nesteiden käyttövesi-, kierto-, pai-
 neen ko ro tus- ja siirtopumppuina.

Rakenne

AS_- ja KN_-sarjan pumput ovat kuivamoottorilla varustettuja vaaka-asenteisia monob-
lock-rakenteisia keskipakopumppuja. Pumpun juok su pyö rä on asennettu suoraan sähkö-
moottorin akselille (ei erillisiä kytkimiä).

Pumppu

Valintakäyrästö

AS_-32 B

AS_-32 H KN_-65/2

AS_-50 H

KN_-65/4

AS_-50 B
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TEKNISET TIEDOT

Standardimateriaalit- ja käyt tö alu eet

Pumpun pesä ja juoksupyörä  harmaa valurauta  EN-GJL-200
Akseli     haponkestävä teräs AISI 329 (SIS 2324)
Akselitiiviste    hiili/piikarbidi, EPDM-kumi (25 mm AS-)
     hiili/keramiikka,  EPDM-kumi (28 mm KN-)
     metalliosat AISI 316
Pesän O-rengas   Nitriili-kumi
Max. käyttöpaine   10 bar
Käyttölämpötila   -15 ... +120°C (*

AS- ja KN-pumput

Pumpun pesä ja juoksupyörä  pronssi   CuPb5Sn5Zn5
Akseli     haponkestävä teräs AISI 329 (SIS 2324)
Akselitiiviste    hiili/piikarbidi,  EPDM-kumi (25 mm  ASP-)
     hiili/keramiikka,  EPDM-kumi (28 mm KNP-)
     metalliosat AISI 316
Pesän O-rengas   Nitriili-kumi
Max. käyttöpaine   10 bar
Käyttölämpötila   -15 ... +120°C (*

ASP- ja KNP-pumput

HUOM!
AS_- ja KN_-sarjan pumpun akselitiiviste on saatava useilla eri materiaalivaihtoehdoilla 
riippuen pumpattavan nesteen ominaisuuksista. (* Pumpun käyttölämpötila-alue riippuu 
pumpattavasta nesteestä. Ve del lä 0 ... +120°C.

AS_- ja KN_-sarjan pumpun sähkömoottori on pumppukäyttöön suun ni tel tu Kolmeks-oi-
kosulkumoottori. Sähkömoottorissa on korkea hyötysuhde ja hiljainen käyntiääni. Säh kö -
moot to ri soveltuu taajuusmuuttajakäyttöön.

Standardijännitteet: 400/230 V, 50 Hz  <  4 kW
   690/400 V, 50 Hz   4 kW ja yli

Kotelointiluokat: IP 54
   IP55  4 kW ja yli (1000, 1500 r/min)
    5.5 kW ja yli (3000 r/min)

Max. ympäristön lämpötila: +45°C

Eristeluokka:  F

HUOM! Kolmeks-sähkömoottorit saatavilla erikoistilauksesta myös muilla arvoilla.

Sähkömoottori

AS_- ja KN_-sarjan pumpun laipat sopivat ISO 7005 mukaisesti mitoitettuihin vastalaip-
poihin.

Laipat

AS_- ja KN_-sarjan pumpun akselitiiviste on 1-toiminen mekaaninen liukurengastiiviste. 
Pumpun pesän tiiviste on O-rengas.

Tiivisteet
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TEKNISET TIEDOT

Asennus
AS_- ja KN_-sarjan pumppu on asennettava moottori vaa kasuoraan. Moottoriyksikön 
asen toa ja täten säh kö kyt ken tä ko te lon paikkaa voi daan muuttaa irroittamalla moot to -
ri yk sik kö pumpun pe säs tä ja asentamalla se ha lut tuun asen toon.

Pumpun asennuksessa huomioitavaa:

                     - riittävästi tilaa huoltoa ja tarkastuksia varten
                     - tarvittaessa mahdollisuus käyttää nosto- ja siirtolaitteita
                     - sulkuventtiilit pumpun molemmin puolin.

Suuremmat pumput (> 7.5 kW) kiin-
 ni te tään jalastaan va paas ti liik ku val le 
betonialustalle, joka on eris tet ty lat-
 ti as ta esim. 20 mm pak sul la kumi tai 
kork ki ma tol la. Betonialustan pai non 
on ol ta va n. 1.5 kertaa pum pun pai no. 

Pienet pumput (alle 11 kW) voi daan asentaa putkistoon il man tuentaa. 

Tyyppimerkinnät
Varustelu:
P = 1-vaiheinen
N = Tiivistesarja no.7
O = Tiivistesarja no.6 (Ø25) O-renkaalla
Sn = Normaalista poikkeava tiiviste
Kn = Poikkeava pintakäsittely
Ln = Moottorin lämpösuojat
En = Muu poikkeavuus (esim. EXE)
Vn = Erikoisjännite

Max. nesteen 
lämpötila

Materiaali:
P = Pronssi Moottorin koo-

 di mer kin tä

Juoksupyörän poikkeava 
ma te ri aa li:
PM = Pronssi

Jatkuva käyttö

Pump pu sar jat 
(AS_ ja KN_)

Moottorityyppi

Nimellisjännitteet
ja -virrat

Pyörimisnopeus
Kotelointiluokka
Nimellisteho

Eristeluokka

Toi min ta pis te

Ottamateho
toi min ta pis tees sä 
(tar vit ta es sa)

Juoksupyörän
halkaisija

Paineluokka

KNP-65/2 O S5  K2  L3  V1-6550006
10 190

20 45 +120 14,5
OKN-164 G1 N22 50 49,0
690 12,7 15
400 22,0 0,83

PM012345/06
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Pumpun varasarja on uusi varakäyttöyksikkö, johon kuuluu moottori, tiivistelaippa, 
juok su pyö rä ja tii vis teet. Moottorivian tai tiivistevuodon sattuessa varasarjan vaihto on 
yksinkertaista ja no pe aa eikä vaadi pitkää käyttökatkosta tai toimenpiteitä itse put kis -
tos sa, koska pumpun pesää ei tar vit se irroittaa lainkaan.

Vaihtosarja on rakenteeltaan samanlainen kuin varasarja. Vaihtosarja on peruskunnos-
tettu yksikkö, jossa käytetään kierrätettäviä osia.Kuluvat osat, kuten akselitiiviste ja laa-
kerit ovat uusia. Asiakas palauttaa vanhan käyttöyksikön KOLMEKS-huoltoon, jolloin 
veloitetaan vain korjaus- ja lähetyskulut.

Vara- ja vaihtosarja

Tiivistesarjat

AS_-32 B, H 
Akselitiivistesarja No. 7  25 mm:n akselille
Pesän O-rengas   184,5x3

AS_-50 B, H 
Akselitiivistesarja No. 7  25 mm:n akselille
Pesän O-rengas   203x3

KN_-65
Akselitiivistesarja No. 6  28 mm:n akselille
Pesän O-rengas   203x3

E Liukurengas
C Välilevy
D Jousi
E Taustalevy
K Vastarengas
LT Tiivistepalje

1 Liukurengas
2 Vastarengas
3 Runko/palje
4 Jousi
5 O-rengas
6 Taustalevy

Varaosat ja huolto

Osaluettelo 1  Sähkömoottori
2  Pumpun pesä
3  Juoksupyörä
5  Tiivistelaippa
24  Ruuvi
25  Aluslaatta
26  Kiila
40  Akselitiiviste
50  Pesän O-rengas
60  Mutteri / Ruuvi
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MITOITUSKÄYRÄSTÖT

Käyrästöjen lu ke mi nen

Ominaiskäyrät pätevät 50 Hz:n taajuudelle (käyrät saatavissa myös 60 Hz:n taajuudelle) 
ja +20°C vedelle. Viskositeetiltaan vedestä poikkeavat nesteet on otettava huo mi oon 
pum pun mitoituksessa, ota yhteys tällöin Kolmeksiin.

Virtausnopeus pumpun painelaipassa

NPSHre-käyrä

Nostokorkeus

Tuotto

Pumpun akseliteho P2

Laitteen ottama sähköteho P1Laitteen kokonaishyötysuhdePumpun hyötysuhde

QH-käyrät

Juok su pyö rän 
halkaisijat

Pumpun ak se li te ho käy rät

Laitteen sähkötehokäyrät

Lait teen 
kokonaishyötysuhdekäyrät

Pumpun
hyötysuhdekäyrät

Mittapiirustus

Sähkömoottorin
tyyppi

Sähkömoottorin
nimellinen akseli-
teho P2

Sähkömoottorin
nimellinen säh-
kövirta (3~ 400 
V tai 1~  230 V  
jännitteellä)

Pumpun paino

NPSH ja kavitaatio

Järjestelmän NPSHav-arvolla tar koi te taan to del lis ta 
tulopaineen (imulaipassa) ja pumpattavan nes-
teen höyrypaineen erotusta. Pumpulta vaa dit ta van 
NPSHre-arvon tulee olla pienempi kuin NPSHav-
arvo, jotta kavitaatiota ei synny. Var muus va ra 0,5 m 
li sät tä vä mit ta us ar voon. 

NPSH
re

 <  NPSH
av

NPSH
re

 < p + h - h
imu

 - p
h

NPSH
re

 < p
imu

 - p
h

KN_-65/4  DN80/65  1500 r/min

NPSHav   = saatavilla oleva tulopaineen (imulaipassa) ja pumpattavan nesteen höy ry -
pai neen erotus
NPSHre   = pumpulta vaadittava NPSH-arvo
p   = absoluuttinen paine
ph  = nesteen höyrynpaine kyseisessä läm pö ti las sa
h   = nesteen pinnan korkeus pumpun imulaipasta
himu  = imuputkiston häviöt
pimu   = absoluuttinen imupaine

HUOM! Nesteen tiheys vai kut taa suo raan verrannollisesti te hon tar pee seen. Vettä ti-
heämmillä nesteillä tar kas ta moot to rin tehon riittävyys.
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MITOITUSKÄYRÄSTÖT

Esimerkki 1:

Pumpputyyppi: KNP-65/4/Ø205 
3 kW

NPSHre < p + h - himu - ph

NPSHre < 10 m + 3 m - 1 m - 7 m 

NPSHre < 5 m

Kun huomioidaan var muus va ra 
0,5 m, on pumpun NPSHre-arvon
oltava pie nem pi kuin 4,5 m, jotta 
pump pu ei kavitoisi. Pum pun 
KNP-65/4/Ø205 NPSHre = 3,75 m 
(15 l/s tuo tol la) -> OK! EI KAVI-
TOI!

Avoin säiliö (p = ilman paine = 10 m), jossa veden lämpötila on + 90°C (ph = 7 m), imu-
 put ken häviöt 1 m ja nes ten pin nan korkeus imulaipasta +2 m. Pumpun toimintapiste 15 l/s, 
11 m. Soveltuuko haluttu pumppu ko. käyttöön? 

Nesteen pinta
p = ilman pai ne

h

himu

pimu

vesi, + 90°C

Esimerkki 2:

Kun huomioidaan var-
 muus va ra 0,5 m, voidaan 
pumppu asentaa 4,35 m 
nestepinnan yläpuolelle.

Avoin säiliö (p = ilman paine = 10 m), jossa veden lämpötila on max. + 29°C (ph = 0,4 
m), imu put ken häviöt 1 m. Pumpun toimintapiste 15 l/s, 11 m. Pumpun NPSHre = 3,75 m. 
Kuinka korkealle nestepintaan nähden voidaan pumppu asentaa?

Nesteen pinta
p = ilman pai ne

h
himu

pimu

vesi, + 20°C

Pumpputyyppi: KNP-65/4/Ø205 3 kW

NPSHre < p + h - himu - ph

h > NPSHre - p  + himu + ph

h > 3,75 m - 10 m + 1 m + 0,4 m 

h > - 4,85 m 
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MITOITUSKÄYRÄSTÖT

Nostokorkeus

Tuot to

Pum pun akseliteho P
2

Laitteen ottama sähköteho P
1Laitteen kokonaishyötysuhdePumpun hyötysuhde

Nostokorkeus

Tuot to

Pum pun akseliteho P
2

Laitteen ottama sähköteho P
1Laitteen kokonaishyötysuhdePumpun hyötysuhde

AS_-32 B  DN32   1500 r/min

AS_-32 H  DN32   3000 r/min
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Nostokorkeus

Tuot to

Pum pun akseliteho P
2

Laitteen ottama sähköteho P
1Laitteen kokonaishyötysuhdePumpun hyötysuhde

Nostokorkeus

Tuot to

Pum pun akseliteho P
2

Laitteen ottama sähköteho P
1Laitteen kokonaishyötysuhdePumpun hyötysuhde

MITOITUSKÄYRÄSTÖT

AS_-50 B  DN50   1500 r/min

AS_-50 H  DN50   3000 r/min
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MITOITUSKÄYRÄSTÖT

Nostokorkeus

Tuot to

Pum pun akseliteho P
2

Laitteen ottama sähköteho P
1Laitteen kokonaishyötysuhdePumpun hyötysuhde

Nostokorkeus

Tuot to

Pum pun akseliteho P
2

Laitteen ottama sähköteho P
1Laitteen kokonaishyötysuhdePumpun hyötysuhde

KN_-65/4 DN80/65   1500 r/min

KN_-65/2 DN80/65   3000 r//min
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TEKNISET TIEDOT

Yleiset tekniset tiedot
KL -sarjan pumput ovat vaaka-asenteisia keskipakopumppuja. 

Sovelluskohteet
KL -sarjan pumppuja voidaan käyttää puhtaiden happirikkaiden tai aggressiivis-
ten nes teiden käyttövesi-, kierto-, pai neenkorotus- ja siirtopumppuina.

Rakenne

KL -sarjan pumput ovat kuivamoottorilla varustettuja vaaka-asenteisia monob-
lock-rakenteisia keskipakopumppuja. Pumpun juok supyörä on asennettu suo-
raan säh kömoottorin akselille (ei erillisiä kytkimiä).

Pumppu

Valintakäyrästö
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Standardimateriaalit- ja käyt töalueet

Pumpun pesä ja juoksupyörä haponkestävä teräs AISI 316L
Akseli     haponkestävä teräs AISI 329 (SIS 2324)
Akselitiiviste    Ø22 mm hiili/piikarbidi, EPDM-kumi
     metalliosat AISI 316
Pesän O-rengas   Nitriili-kumi
Max. käyttöpaine   10 bar
Käyttölämpötila   -15 ... +110°C (*

HUOM!
KL -sarjan pumpun akselitiiviste on saatavana useilla eri materiaalivaihtoehdoilla 
riippuen pumpattavan nesteen ominaisuuksista. (* Pumpun käyttölämpötila-alue 
riippuu pumpattavasta nesteestä. Ve dellä 0 ... +110°C.

KL -sarjan pumpun sähkömoottori on pumppukäyttöön suun niteltu Kolmeks-oi-
kosulkumoottori. Sähkömoottorissa on korkea hyötysuhde ja hiljainen käyntiääni. 
Sähkömoottori soveltuu taajuusmuuttajakäyttöön.

Standardijännitteet:  400/230 V, 50 Hz  <  4 kW
    690/400 V, 50 Hz   4 kW ja yli

Kotelointiluokat:  IP 54
    IP55  4 kW ja yli (1000, 1500 r/min)
    5.5 kW ja yli (3000 r/min)
Eristeluokka:  F

Max. ympäristön lämpötila +45°C

HUOM! Kolmeks-sähkömoottorit saatavilla erikoistilauksesta myös muilla 
arvoilla.

Sähkömoottori

KL-sarjan pumpun laipat sopivat ISO 7005 mukaisesti mitoitettuihin vastalaippoihin.
Laipat

KL -sarjan pumpun akselitiiviste on 1-toiminen mekaaninen liukurengastiiviste. 
Pumpun pesän tiiviste on O-rengas.

Tiivisteet
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Asennus
KL -sarjan pumppu on asennettava moottori vaa kasuoraan. Moottoriyksikön 
asentoa ja täten säh kökytkentäkotelon paikkaa voi daan muuttaa irroittamalla 
moottoriyksikkö pum pun pe sästä ja asentamalla se ha luttuun asen toon.

Pumpun asennuksessa huomioitavaa:

                   - riittävästi tilaa huoltoa ja tarkastuksia varten
                   - tarvittaessa mahdollisuus käyttää nosto- ja siirtolaitteita
                   - sulkuventtiilit pumpun molemmin puolin.

Suuremmat pumput (> 7.5 kW) 
kiinnitetään jalastaan va paasti
liikkuvalle betonialustalle, joka 
on eris tetty lat tiasta esim. 20 mm 
paksulla kumi tai kork kimatolla.
Betonialustan pai non on ol tava n. 
1.5 kertaa pum pun pai no.

Pienet pumput (alle 11 kW) voi daan asentaa putkistoon il man tuentaa. 

Tyyppimerkinnät

Varustelu:
P = 1-vaiheinen
Sn = Normaalista poikkeava tiiviste
Kn = Poikkeava pintakäsittely
Ln = Moottorin lämpösuojat
En = Muu poikkeavuus
Vn = Erikoisjännite

Max. nesteen 
lämpötila

Moottorin
koodimerkintä

Jatkuva käyttö

Pumppusarja KL

Moottorityyppi

Nimellisjännitteet
ja -virrat

Pyörimisnopeus
Kotelointiluokka
Nimellisteho

Eristeluokka

Toi mintapiste

Ottamateho
toimintapisteessä
(tarvittaessa)

Juoksupyörän
halkaisija

Paineluokka

KL-32-160/2 S5 K2 L3  V1-6550312
10 166

4 30 +110 2,4
OKN-101 D1 L19 50 47,7

400 4,7 2,2
230 8,1 0,88

012345/06

4
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Pumpun varasarja on uusi varakäyttöyksikkö, johon kuuluu moottori, tiivistelaip-
pa, juok supyörä ja tii visteet. Moottorivian tai tiivistevuodon sattuessa varasarjan 
vaihto on yksinkertaista ja no peaa eikä vaadi pitkää käyttökatkosta tai toimenpi-
teitä itse put kistossa, koska pumpun pesää ei tar vitse irroittaa lainkaan.

Vaihtosarja on rakenteeltaan samanlainen kuin varasarja. Vaihtosarja on perus-
kunnostettu yksikkö, jossa käytetään kierrätettäviä osia.Kuluvat osat, kuten ak-
selitiiviste ja laakerit ovat uusia. Asiakas palauttaa vanhan käyttöyksikön KOL-
MEKS-huoltoon, jolloin veloitetaan vain korjaus- ja lähetyskulut.

Vara- ja vaihtosarja

Tiivistesarjat

Akselitiivistesarja No. 7  22 mm:n akselille
Pesän O-rengas   189,86x5,34

1 Liukurengas
2 Vastarengas
3 Runko/palje
4 Jousi
5 O-rengas

Varaosat ja huolto
Osaluettelo 1  Sähkömoottori

2  Pumpun pesä
3  Juoksupyörä
5  Tiivistelaippa
24  Ruuvi
25  Aluslaatta
26  Kiila
40  Akselitiiviste
50  Pesän O-rengas
60  Mutteri / Ruuvi

KL-32-160, KL-40-160

Akselitiivistesarja No. 7  22 mm:n akselille
Pesän O-rengas   227,96x5,34

KL-32-200, KL-40-200, KL-50-160, KL-50-200
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MITOITUSKÄYRÄSTÖT

Käyrästöjen lu keminen
Ominaiskäyrät pätevät 50 Hz:n taajuudelle (käyrät saatavissa myös 60 Hz:n 
taajuudelle) ja +20°C vedelle. Viskositeetiltaan vedestä poikkeavat nesteet on 
otettava huo mioon pum pun mitoituksessa, ota yhteys tällöin Kolmeksiin.

Virtausnopeus pumpun painelaipassa

NPSHre-käyrä

Nostokorkeus

Tuotto

Pumpun akseliteho P2

Laitteen ottama sähköteho P1Laitteen kokonaishyötysuhdePumpun hyötysuhde

QH-käyrät

Juoksupyörän
halkaisijat

Pumpun ak selitehokäyrät

Laitteen sähkötehokäyrät

Laitteen
kokonaishyötysuhdekäyrät

Pumpun
hyötysuhdekäyrät

Mittapiirustus

Sähkömoottorin
tyyppi

Sähkömootto-
rin nimellinen 
akseliteho P2

Sähkömoottorin
nimellinen säh-
kövirta (3~ 400 
V tai 1~  230 V  
jännitteellä)

Pumpun paino

NPSH ja kavitaatio

Järjestelmän NPSHav-arvolla tar koitetaan to-
dellista tulopaineen (imulaipassa) ja pumpatta-
van nesteen höyrypaineen erotusta. Pumpulta 
vaadittavan NPSHre-arvon tulee olla pienempi 
kuin NPSHav-arvo, jotta kavitaatiota ei synny. 
Var muusvara 0,5 m li sättävä mit tausarvoon.

NPSHre <  NPSHav

NPSHre < p + h - himu - ph

NPSHre < pimu - ph

KL-50-200/2  DN65/50  3000 r/min

NPSHav   = saatavilla oleva tulopaineen (imulaipassa) ja pumpattavan nesteen 
höyrypaineen erotus
NPSHre   = pumpulta vaadittava NPSH-arvo
p   = absoluuttinen paine
ph  = nesteen höyrynpaine kyseisessä läm pötilassa
h   = nesteen pinnan korkeus pumpun imulaipasta
himu  = imuputkiston häviöt
pimu   = absoluuttinen imupaine

HUOM! Nesteen tiheys vai kuttaa suo raan verrannollisesti te hontarpeeseen.
Vettä tiheämmillä nesteillä tar kasta moot torin tehon riittävyys.
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MITOITUSKÄYRÄSTÖT
Esimerkki 1:

Pumpputyyppi: KL-50-200/2/
Ø200 11 kW

NPSHre < p + h - himu - ph

NPSHre < 10 m + 2 m - 1 m - 7 
m

NPSHre < 4 m

Kun huomioidaan var muus-
vara 0.5 m, on pumpun NPSH-
re-arvon oltava pie nempi kuin 
3.5 m, jotta pump pu ei kavitoi-
si. Pum pun KL-50-200/2/Ø200 
NPSHre = 3.1 m (14 l/s tuo-
tolla) -> OK! EI KAVITOI!

Avoin säiliö (p = ilman paine = 10 m), jossa veden lämpötila on + 90°C (ph = 7 m), 
imuputken häviöt 1 m ja nes tenpinnan korkeus imulaipasta +2 m. Pumpun toimin-
tapiste 14 l/s, 50 m. Soveltuuko haluttu pumppu ko. käyttöön? 

Nesteen pinta
p = ilman pai ne

h

himu

pimu

vesi, + 90°C

Esimerkki 2:

Kun huomioidaan var muusvara
0.5 m, voi daan pumppu asentaa 
3.4 m nestepinnan ylä puolelle.

Avoin säiliö (p = ilman paine = 10 m), jossa veden lämpötila on max. + 60°C (ph = 
2 m), imu putken häviöt 1 m. Pumpun toimintapiste 14 l/s, 50 m. Pumpun NPSHre = 
3.1 m. Kuin ka korkealle nestepintaan nähden voidaan pumppu asentaa?

Nesteen pinta

p = ilman pai ne

h
himu

pimu

vesi, + 60°C

Pumpputyyppi: KL-50-200/2/
Ø200 11 kW

NPSHre < p + h - himu - ph

h > NPSHre - p  + himu + ph

h > 3.1 m - 10 m + 1 m + 2 m 

h > - 3.9 m 



Oikeus muutoksiin pidätetään.

3/2006

17

Nostokorkeus

Tuot to

Pumpun akseliteho P2

Laitteen ottama sähköteho P1Laitteen kokonaishyötysuhdePumpun hyötysuhde

Nostokorkeus

Tuot to

Pumpun akseliteho P2

Laitteen ottama sähköteho P1Laitteen kokonaishyötysuhdePumpun hyötysuhde

MITOITUSKÄYRÄSTÖT

KL-32-160/2 DN50/32  3000 r/min

KL-32-200/2 DN50/32  3000 r/min



Oikeus muutoksiin pidätetään.
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Nostokorkeus

Tuot to

Pumpun akseliteho P2

Laitteen ottama sähköteho P1Laitteen kokonaishyötysuhdePumpun hyötysuhde

Nostokorkeus

Tuot to

Pumpun akseliteho P2

Laitteen ottama sähköteho P1Laitteen kokonaishyötysuhdePumpun hyötysuhde

MITOITUSKÄYRÄSTÖT

KL-40-160/2 DN65/40  3000 r/min

KL-40-200/2 DN65/40  3000 r/min



Oikeus muutoksiin pidätetään.

3/2006

19

Nostokorkeus

Tuot to

Pumpun akseliteho P2

Laitteen ottama sähköteho P1Laitteen kokonaishyötysuhdePumpun hyötysuhde

Nostokorkeus

Tuot to

Pumpun akseliteho P2

Laitteen ottama sähköteho P1Laitteen kokonaishyötysuhdePumpun hyötysuhde

MITOITUSKÄYRÄSTÖT

KL-50-160/2 DN65/50  3000 r/min

KL-50-200/2 DN65/50  3000 r/min



Oikeus muutoksiin pidätetään.
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