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TEKNISET TIEDOT

Yleiset tekniset tiedot

AS -jaKN -sarjan pumput ovat vaaka-asenteisia keskipakopumppuja.

Sovelluskohteet

AS- ja KN-sarjan pumppuja voidaan kéyttdd puhtaiden nesteiden kierto-, paineen-
korotus- ja siirtopumppuina. Pronssisia ASP- ja KNP-sarjan pumppuja voidaan kayttda
puhtaiden happirikkaiden, ei kovin aggressiivisten nesteiden kayttovesi-, kierto-, pai-
neenkorotus- ja siirtopumppuina.
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Rakenne
Pumppu

AS -ja KN -sarjan pumput ovat kuivamoottorilla varustettuja vaaka-asenteisia monob-
lock-rakenteisia keskipakopumppuja. Pumpun juoksupyord on asennettu suoraan sahko-
moottorin akselille (ei erillisid kytkimid).

Oikeus muutoksiin pidatetaan. 2 —
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TEKNISET TIEDOT

Sihkomoottori

AS -jaKN_-sarjan pumpun sdhkémoottori on pumppukéyttoon suunniteltu Kolmeks-oi-
kosulkumoottori. Sdhkomoottorissa on korkea hyotysuhde ja hiljainen kdyntidéni. Sahko-
moottori soveltuu taajuusmuuttajakayttoon.

Standardijannitteet:  400/230 'V, 50 Hz < 4 kW
690/400 V, 50 Hz 4 kW ja yli

Kotelointiluokat: IP 54
IPS5 4 kW jayli (1000, 1500 r/min)
5.5 kW ja yli (3000 r/min)

Max. ympériston lampdétila: +45°C
Eristeluokka: F

HUOM! Kolmeks-sihkdomoottorit saatavilla erikoistilauksesta my6s muilla arvoilla.

Laipat

AS -ja KN _-sarjan pumpun laipat sopivat ISO 7005 mukaisesti mitoitettuihin vastalaip-
poihin.

Tiivisteet

AS -ja KN -sarjan pumpun akselitiiviste on 1-toiminen mekaaninen liukurengastiiviste.
Pumpun pesén tiiviste on O-rengas.

Standardimateriaalit- ja kiyttoalueet
AS- ja KN-pumput

Pumpun pesé ja juoksupyora harmaa valurauta EN-GJL-200

Akseli haponkestdvi terds ~ AISI 329 (SIS 2324)

Akselitiiviste hiili/piikarbidi, EPDM-kumi (25 mm AS-)
hiili/keramiikka, EPDM-kumi (28 mm KN-)
metalliosat AISI 316

Pesidn O-rengas Nitriili-kumi

Max. kdyttopaine 10 bar

Kayttolampotila -15 ... +120°C©

ASP- ja KNP-pumput

Pumpun pesi ja juoksupyord pronssi CuPb5Sn5Zn5

Akseli haponkestdva terds ~ AISI 329 (SIS 2324)

Akselitiiviste hiili/piikarbidi, EPDM-kumi (25 mm ASP-)
hiili/keramiikka, EPDM-kumi (28 mm KNP-)
metalliosat AISI 316

Pesdn O-rengas Nitriili-kumi

Max. kéyttopaine 10 bar

Kéyttolampotila -15 ... +120°C ©

HUOM!

AS -ja KN -sarjan pumpun akselitiiviste on saatava useilla eri materiaalivaihtoehdoilla
riippuen pumpattavan nesteen ominaisuuksista. © Pumpun kéyttélampatila-alue riippuu
pumpattavasta nesteestd. Vedelld 0 ... +120°C.

Oikeus muutoksiin pidatetaan. 3 —r.
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TEKNISET TIEDOT

Tyyppimerkinnit

Varustelu:

P = 1-vaiheinen

N = Tiivistesarja no.7

O = Tiivistesarja n0.6 (025) O-renkaalla

Materiaali: Sn = Normaalista poikkeava tiiviste
P = Pronssi Kn = Poikkeava pintakisittely
Ln = Moottorin limpdsuojat
En = Muu poikkeavuus (esim. EXE)
Vn = Erikoisjdnnite
Pumppusarjat
(AS_jakN_) = P-65/2 0 S5 K2 L3||V1-65
No. 012345/06 PN1o[f o 18
Toimintapiste
Moottorityyppi.
Nimellisjénnitteet
o virrat —_
jamvme A ]l 400V 22,0 Afcose 0,83
oYy KOLMEKS AB Finland | Isol.F ]
Asennus

Max. nesteen
lampdatila

Paineluokka

Juoksupy6rin
halkaisija

Moottorin koo-
dimerkintd

Juoksupy6rin poikkeava
materiaali:
PM = Pronssi

Ottamateho
toimintapisteessd
(tarvittaessa)

Jatkuva kéytto
Pyérimisnopeus
Kotelointiluokka
Nimellisteho

Eristeluokka

AS -jaKN -sarjan pumppu on asennettava moottori vaakasuoraan. Moottoriyksikon
asentoa ja titen sdhkokytkentikotelon paikkaa voidaan muuttaa irroittamalla mootto-
riyksikko pumpun pesésté ja asentamalla se haluttuun asentoon.

Pumpun asennuksessa huomioitavaa:

- riittdvésti tilaa huoltoa ja tarkastuksia varten
- tarvittaessa mahdollisuus kdyttdd nosto- ja siirtolaitteita
- sulkuventtiilit pumpun molemmin puolin.

Pienet pumput (alle 11 kW) voidaan asentaa putkistoon ilman tuentaa.

Suuremmat pumput (> 7.5 kW) kiin-

nitetdédn jalastaan vapaasti liikkuvalle

betonialustalle, joka on eristetty lat-
tiasta esim. 20 mm paksulla kumi tai
korkkimatolla. Betonialustan painon
on oltava n. 1.5 kertaa pumpun paino.

Oikeus muutoksiin pidatetaan.
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TEKNISET TIEDOT

Varaosat ja huolto

Osaluettelo Sihkdmoottori

Pumpun pesi

1
2
[ — 3 Juoksupyora
% BI= ' W 5 Tiivistelaippa

} 24 Ruuvi
T e [ 25 Aluslaatta

|

D | | | 26  Kiila
| J J L Ll | 40 Akselitiiviste
O NONCIJONIN w 50  Pesin O-rengas
Tiivistesarjat 60 Mutteri / Ruuvi
AS -32B,H
Akselitiivistesarja No. 7 25 mm:n akselille
Pesdn O-rengas 184,5x3
AS -50 B, H
Akselitiivistesarja No. 7 25 mm:n akselille
Pesdn O-rengas 203x3

1 Liukurengas
2 Vastarengas
3 Runko/palje
4 Jousi

5 O-rengas

6 Taustalevy

KN _-65
Akselitiivistesarja No. 6 28 mm:n akselille
Pesén O-rengas 203x3

E Liukurengas
C Vililevy

D Jousi

E Taustalevy

K Vastarengas
LT Tiivistepalje

Vara- ja vaihtosarja

Pumpun varasarja on uusi varakayttoyksikko, johon kuuluu moottori, tiivistelaippa,
juoksupyori ja tiivisteet. Moottorivian tai tiivistevuodon sattuessa varasarjan vaihto on
yksinkertaista ja nopeaa eikd vaadi pitkdd kayttokatkosta tai toimenpiteitd itse putkis-
tossa, koska pumpun pesdi ei tarvitse irroittaa lainkaan.

Vaihtosarja on rakenteeltaan samanlainen kuin varasarja. Vaihtosarja on peruskunnos-
tettu yksikko, jossa kéytetddn kierrdtettdvid osia.Kuluvat osat, kuten akselitiiviste ja laa-
kerit ovat uusia. Asiakas palauttaa vanhan kayttoyksikon KOLMEKS-huoltoon, jolloin
veloitetaan vain korjaus- ja ldhetyskulut.
Oikeus muutoksiin pidatetaan. 5 —-.
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MITOITUSKAYRASTOT

Kéyristojen lukeminen

Pumpun paino

Sahkémoottorin
tyyppi

Sahkdmoottorin

nimellinen akseli-

teho P,

Sahkdémoottorin
nimellinen sih-
kovirta (3~ 400
Vitai l~ 230V
jannitteelld)

Ominaiskéyrit patevit 50 Hz:n taajuudelle (kdyrit saatavissa myos 60 Hz:n taajuudelle)
ja +20°C vedelle. Viskositeetiltaan vedestd poikkeavat nesteet on otettava huomioon
pumpun mitoituksessa, ota yhteys tdlloin Kolmeksiin.

KN _-65/4 DN80/65 1500 r/min

Virtausnopeus pumpun painelaipassa

Nostokorkeus
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HUOM! Nesteen tiheys vaikuttaa suoraan verrannollisesti tehontarpeeseen. Vettd ti-
hedmmilla nesteilld tarkasta moottorin tehon riittavyys.

NPSH ja kavitaatio

NPSH_ < NPSH_
NPSHre < p+ h - himu - ph
NPSH_ <

pimu - ph

Jérjestelmdn NPSH,_ -arvolla

tarkoitetaan todellista

tulopaineen (imulaipassa) ja pumpattavan nes-
teen hdyrypaineen erotusta. Pumpulta vaadittavan

NPSH_-arvon tulee olla pien:
arvo, jotta kavitaatiota ei syn
liséttdva mittausarvoon.

empi kuin NPSH_ -
ny. Varmuusvara 0,5 m

NPSH, = saatavilla oleva tulopaineen (imulaipassa) ja pumpattavan nesteen hoyry-

paineen erotus

NPSH_ = pumpulta vaadittava NPSH-arvo

p = absoluuttinen paine

p, = nesteen hoyrynpaine kyseisessd lampotilassa
h = nesteen pinnan korkeus pumpun imulaipasta
h. = imuputkiston haviot

P, - absoluuttinen imupaine

Oikeus muutoksiin pidatetaan.

{7 KOLMEKS

3/2006



MITOITUSKAYRASTOT

Esimerkki 1:

Avoin siilié (p = ilman paine = 10 m), jossa veden ldmpétila on + 90°C (p, = 7 m), imu-
putken haviot 1 m ja nestenpinnan korkeus imulaipasta +2 m. Pumpun toimintapiste 15 1/s,
11 m. Soveltuuko haluttu pumppu ko. kdytt66n?

Nesteen pinta
Pumpputyyppi: KNP-65/4/205

3 kW /
______ f_/

NPSH_<p+h-h_ -p,

mu

p = ilman paine

NPSHre<10m+3m-1m-7m

vesi, + 90°C

NPSH_ <5m

Kun huomioidaan varmuusvara
0,5 m, on pumpun NPSH_-arvon

oltava pienempi kuin 4,5 m, jotta I =
pumppu ei kavitoisi. Pumpun i
KNP-65/4/€205 NPSH = 3,75 m | L

(15 Us tuotolla) -> OK! EI KAVI-
TOI!

Esimerkki 2:

Avoin siilié (p = ilman paine = 10 m), jossa veden ldmpétila on max. +29°C (p, = 0,4
m), imuputken hdviét 1 m. Pumpun toimintapiste 15 I/s, 11 m. Pumpun NPSH_ = 3,75 m.
Kuinka korkealle nestepintaan nihden voidaan pumppu asentaa?

Pumpputyyppi: KNP-65/4/0205 3 kW

NPSH _<p+h-h_ -p,

mu

h = NPSHre- p + himu + ph

h>375m-10m+1m+0,4m
p = ilman paine

h>-485m Nesteen pinta

Kun huomioidaan var-
muusvara 0,5 m, voidaan
pumppu asentaa 4,35 m

nestepinnan yldpuolelle.

vesi, + 20°C

N

Oikeus muutoksiin pidatetaan. 7
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MITOITUSKAYRASTOT
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Oikeus muutoksiin pidatetaan.
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TEKNISET TIEDOT

Yleiset tekniset tiedot

KL -sarjan pumput ovat vaaka-asenteisia keskipakopumppuija.

Sovelluskohteet

KL -sarjan pumppuja voidaan kayttda puhtaiden happirikkaiden tai aggressiivis-
ten nesteiden kayttdvesi-, kierto-, paineenkorotus- ja siirtopumppuina.

Valintakayrasto
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Rakenne

Pumppu

KL -sarjan pumput ovat kuivamoottorilla varustettuja vaaka-asenteisia monob-
lock-rakenteisia keskipakopumppuja. Pumpun juoksupydra on asennettu suo-
raan sdhkémoottorin akselille (ei erillisia kytkimia).

Oikeus muutoksiin pidatetaan. 1 1 —r.
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Sahkomoottori

KL -sarjan pumpun sédhkdmoottori on pumppukayttéén suunniteltu Kolmeks-oi-
kosulkumoottori. SGhkémoottorissa on korkea hyétysuhde ja hiljainen kayntiaani.
Sahkdmoottori soveltuu taajuusmuuttajakayttéon.

Standardijannitteet: 400/230 V, 50 Hz < 4 kW
690/400 V, 50 Hz 4 kW ja yli

Kotelointiluokat: IP 54
IPS5 4 kW ja yli (1000, 1500 r/min)
5.5 kW ja yli (3000 r/min)
Eristeluokka: F

Max. ympariston lampétila +45°C

HUOM! Kolmeks-sdhkémoottorit saatavilla erikoistilauksesta my6s muilla
arvoilla.

Laipat
KL-sarjan pumpun laipat sopivat ISO 7005 mukaisesti mitoitettuihin vastalaippoihin.

Tiivisteet
KL -sarjan pumpun akselitiiviste on 1-toiminen mekaaninen liukurengastiiviste.
Pumpun peséan tiiviste on O-rengas.

Standardimateriaalit- ja kdyttoalueet

Pumpun pesa ja juoksupyéra haponkestava teras AISI 316L

Akseli haponkestava teras AISI 329 (SIS 2324)

Akselitiiviste @22 mm hiili/piikarbidi, EPDM-kumi
metalliosat AISI 316

Pesan O-rengas Nitriili-kumi

Max. kayttdpaine 10 bar

Kayttolampdtila -15 ... +110°C €

HUOM!

KL -sarjan pumpun akselitiiviste on saatavana useilla eri materiaalivaihtoehdoilla
riippuen pumpattavan nesteen ominaisuuksista. ¢ Pumpun kayttélampétila-alue
riippuu pumpattavasta nesteesta. Vedella 0 ... +110°C.

Oikeus muutoksiin pidatetaan. 1 2 —r.
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Tyyppimerkinnat

Varustelu:

P = 1-vaiheinen

Sn = Normaalista poikkeava tiiviste
Kn = Poikkeava pintakasittely

Ln = Moottorin ldmpdsuojat

En = Muu poikkeavuus

Vn = Erikoisjannite

Pumppusarja KL ——

Type KL-32-160/2 S5 K2 L3 V1-6§50312

No. 012345/06 PN10 Y & 166

Toimintapiste

4 M 30 pf+110°c°fpr; 24

Moottorityyppi— | Htor OKN-101 D1 L19 § 3~ 50 Hz || 47,7 r/.
Nimellisjannitteet Y 7o 400 V 4,7 A Féy 2,2 kW

Ja -virrat " MATI 230 v 841 Afcose 0,88
oY KOLMEKS AB finland | Isol.f

Asennus

Max. nesteen
lampdtila
Paineluokka
Juoksupydran
halkaisija

Moottorin
koodimerkinta

Ottamateho
toimintapisteessa
(tarvittaessa)

Jatkuva kaytté
Pyérimisnopeus
Kotelointiluokka
Nimellisteho

Eristeluokka

KL -sarjan pumppu on asennettava moottori vaakasuoraan. Moottoriyksikén
asentoa ja taten sédhkokytkentékotelon paikkaa voidaan muuttaa irroittamalla
moottoriyksikk® pumpun pesésté ja asentamalla se haluttuun asentoon.

Pumpun asennuksessa huomioitavaa:

- riittdvasti tilaa huoltoa ja tarkastuksia varten

- tarvittaessa mahdollisuus kayttéda nosto- ja siirtolaitteita

- sulkuventtiilit pumpun molemmin puolin.

Pienet pumput (alle 11 kW) voidaan asentaa putkistoon ilman tuentaa.

Suuremmat pumput (> 7.5 kW)
kiinnitetdan jalastaan vapaasti
liikkuvalle betonialustalle, joka

on eristetty lattiasta esim. 20 mm
paksulla kumi tai korkkimatolla.
Betonialustan painon on oltava n.
1.5 kertaa pumpun paino.

Sl

=
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Varaosat ja huolto

Osaluettelo 1 Sahkémoottori
2 Pumpun pesa
3 Juoksupydra
5 Tiivistelaippa
24 Ruuvi
25 Aluslaatta
26 Kiila
40 Akselitiiviste

50 Pesén O-rengas
Tiivistesarjat 60 Mutteri / Ruuvi
KL-32-160, KL-40-160

Akselitiivistesarja No. 7 22 mm:n akselille
Pesén O-rengas 189,86x5,34

KL-32-200, KL-40-200, KL-50-160, KL-50-200
Akselitiivistesarja No. 7 22 mm:n akselille
Pesén O-rengas 227,96x5,34

1 Liukurengas
2 Vastarengas
3 Runko/palje
4 Jousi

5 O-rengas

Vara- ja vaihtosarja

Pumpun varasarja on uusi varakayttoyksikkd, johon kuuluu moottori, tiivistelaip-
pa, juoksupydra ja tiivisteet. Moottorivian tai tiivistevuodon sattuessa varasarjan
vaihto on yksinkertaista ja nopeaa eika vaadi pitkaa kayttokatkosta tai toimenpi-
teitd itse putkistossa, koska pumpun pesaa ei tarvitse irroittaa lainkaan.

Vaihtosarja on rakenteeltaan samanlainen kuin varasarja. Vaihtosarja on perus-
kunnostettu yksikkd, jossa kaytetaan kierratettavia osia.Kuluvat osat, kuten ak-
selitiiviste ja laakerit ovat uusia. Asiakas palauttaa vanhan kayttdyksikén KOL-
MEKS-huoltoon, jolloin veloitetaan vain korjaus- ja lahetyskulut.

Oikeus muutoksiin pidatetaan. 1 4 —r.
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MITOITUSKAYRASTOT

Kayrastojen lukeminen

Ominaiskayrat patevat 50 Hz:n taajuudelle (kayrat saatavissa myés 60 Hz:n
taajuudelle) ja +20°C vedelle. Viskositeetiltaan vedesta poikkeavat nesteet on
otettava huomioon pumpun mitoituksessa, ota yhteys talléin Kolmeksiin.

KL-50-200/2 DN65/50 3000 r/min & Mosikoreus

Virtausnopeus pumpun painelaipassa

i e = e B s B QH-kéayrat
Mittapiirustus so [t [ N
— .—.n ™ Q200 e e
ik (Tel I~~~ \r Juoksupyéran
@ g L
g STk g ° ~t = halkaisijat
. "QB‘ bt o | ™
= 8 30 6
e /L .
SR 4 P .
L piP * o9 1 NPSH,_-kayra
oL w© L 2
305 1
Pumpun palno E’ ° o 2 4 6 8 10 12 14 16 8 201ss
. 8 - T
Sahkomoottorin -~ % = 5 P = S,
. 1 Pumpun akseliteho P,
t i i 2 ) L
yypp ; oz Pumpun akselitehokayrat
axors_|| o | —1 i S //
] [ 191
Sahkdmootto- < T ~— .
rin nimellinen OKN-169 F1 122 | d | 13% [ "5 ;
akseliteho P, o
o 2 4 1 8 10 12 19 16 a 20178 . Py . . .
sl . pun hydtysuhde Laitteen kokonaishyétysuhde «w Laitteen ottama séhkéteho P, Laitteen sahkOtehOkayrat
Sahkoémoottorin —= i ] o7 205 I : T oeon /
nimellinen s&h- P 11 L —
kovirta (3~ 400 o e 7 o . s
0.1
. 1 0.3 3
V tai 1~ 230V > | o. . =
jannitteelld) / > :
¢ o 4 12 16 2ctlss O 4 2 16 201ss o 2 4 6 8 10 2 14 16 18 20175
Pumpun Laitteen

hyétysuhdekayrat — kokonaishy6tysuhdekéyrét

HUOM! Nesteen tiheys vaikuttaa suoraan verrannollisesti tehontarpeeseen.
Vetta tihedmmilla nesteilld tarkasta moottorin tehon riittavyys.

NPSH ja kavitaatio

NPSH_< NPSH_,

Jarjestelman NPSH_ -arvolla tarkoitetaan to-
dellista tulopaineen (imulaipassa) ja pumpatta-

NPSH_<p+h-h, -p, | vannesteen héyrypaineen erotusta. Pumpulta

vaadittavan NPSH_-arvon tulee olla pienempi

NPSH_<p,, -p, kuin NPSH_ -arvo, jotta kavitaatiota ei synny.

Varmuusvara 0,5 m lisattava mittausarvoon.

NPSH_, = saatavilla oleva tulopaineen (imulaipassa) ja pumpattavan nesteen
hdyrypaineen erotus
NPSH_ = pumpulta vaadittava NPSH-arvo

p
P
h

pimu

Oikeus muutoksiin pidatetaan.

absoluuttinen paine

nesteen hoyrynpaine kyseisessé lampdtilassa
nesteen pinnan korkeus pumpun imulaipasta
imuputkiston haviot

absoluuttinen imupaine
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Esimerkki 1:

STOT

Avoin séilié (p = ilman paine = 10 m), jossa veden lampdtila on + 90°C (p, = 7 m),
imuputken haviét 1 m ja nestenpinnan korkeus imulaipasta +2 m. Pumpun toimin-
tapiste 14 I/s, 50 m. Soveltuuko haluttu pumppu ko. kayttéén?

Pumpputyyppi: KL-50-200/2/
@200 11 kW

NPSH_<p+h-h_ -p

NPSH_<10m+2m-1m-7
m

NPSH,_ <4 m

Kun huomioidaan varmuus-

R . e

Nesteen pinta

vesi, + 90°C h

b = ilman paine

E@HD

vara 0.5 m, on pumpun NPSH-
-arvon oltava pienempi kuin
3.5 m, jotta pumppu ei kavitoi-
si. Pumpun KL-50-200/2/&2200
NPSH = 3.1 m (14 I/s tuo-
tolla) -> OK! El KAVITOI!

Esimerkki 2:

S |
i el

Avoin séilié (p = ilman paine = 10 m), jossa veden lampétila on max. + 60°C (p, =
2 m), imuputken haviét 1 m. Pumpun toimintapiste 14 I/s, 50 m. Pumpun NPSH _ =
3.1 m. Kuinka korkealle nestepintaan nahden voidaan pumppu asentaa?

Pumpputyyppi: KL-50-200/2/
@200 11 kW

NPSHre <p+h-h_ -p,
h>NPSH _-p +h |

h>31m-10m+1m+2m

h>-39m

Kun huomioidaan varmuusvara
0.5 m, voidaan pumppu asentaa
3.4 m nestepinnan ylapuolelle.

* Py Nesteen pin

p = ilman paine Pimy
PSRN
/[ II“ II/\IJ_ |
h.
h Imu B
X
vesi, + 607C

Oikeus muutoksiin pidatetaan.
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m Nostokorkeus

KL-32-160/2 DN50/32 3000 r/min o AT

>

35 = =
S [~
N
30 =] \\ TN
= ~ 3 66
| : R o ) |~ e

2151
15 NPSH
L 5 m
g12s @ .
80 8185 | T w@uss
[==
as | | 7 240 5 L 1
pE X 254
H/ " a o
ol | B| wHERS - o | 2 3 4 5 6 trs
o I 2| ol {&by - c Tuotto
8 & A =
e e £ a 5] 10 15 20 mZh
4x015 kW Pumpun akseliteho P,
2.5 -
70 2166
2.0 _—
/
kH A kg L .5 ]
OKN-101 DI L19 2.2 7.7 i s L — 1 — 0151
OKN-101 C1 L19 1.5 3.3 39 445 ol e
0.5
0
o 1 2 3 4 5 6 lss
Pumpun hyétysuhde Laitteen kokonaishyétysuhde kW Laitteen ottama sahkoteho P,
0.7 @166 0.6 2166 3.0 2166
0.5 —
= 1 0.s 2.5
0.5 // 1St 2T | o 2.0 — |
: 0.4 4 o =
0. ~ 0.3 // 1.5 —1 2151
0.3 '
0.2 ‘/ 1.0 ///
a.2 /
a1 / 0.1 0.5
o 0 0
o 1t 2 3 4 s Bls/ss 0 1L 2 3 4 5 6lss 0 1 2 3 4 s 6 1/s
. m Nostokorkeus
KL-32-200/2 DN50/32 3000 r/min = T e |
20
—
I~ \x g
50 = o =
"~ ~_ |
50 T — ~% \ 0224
33 . s
S —l \_\ "\.\‘,\\\ i
e AL~ 2200 NPSH
\\:\ | ! 3m
20 T~ g186
= 28
20 1 0% 2
_'.——/"/
47 10 !
H E o E
g 8l o - o ! 2 3 4 s 6 7 s
7| = =l S E Tuotto
3 = 2 0 S 10 15 20 25 m¥h
4x013 kW Pumpun akseliteho P,
70
0224
kH A kg L 4 mm— 0'200—
OKN-132 C1 L22 5.5 11.0 68 535 z | P P—
OKN-112 E1 L2 9 8.2 53 470 L I
OKN-112 CI 122 32 5.4 49 470 &
1
o
o 1 2 3 4 s 3 ? /s
0.6 Pumpun hyétysuhde o5 Laitteen kokonaishyétysuhde k;“ Laitteen ottama sahkdteho P, _
' =i 0224 ' el @224 L1 224
0.5 = T 0.4 A — &
. P77 otes
0.4 // 2186 ., /// s — o200
: 4 ] t
0.3 / z — | —— 0186
0.2
o /l/ 2 |
0.1 / 0.t | 1 —
sl 0 o
0t 2 3 4 S B 71ss O 1 2 3 4 5 6 71rss 0 1 2 3 4 H 6 ? ss
Oikeus muutoksiin pidatetaan. 1 7 _.__,-

4 KOLMEKS

3/2006




MITOITUSKAYRASTOT
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KL-50-160/2 DN65/50 3000 r/min
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